Mafle in mm

Sockel von unten in Richtung gegen

die Rohre gesehen

- TELEFUNKEN

12 W-Sende - Pentode

]
RS 289

Heizspannung U, = 4,0 V¥) I
Heizstrom I, = etwa 2A
Kathode Oxyd, indirekt geheizt
Max. Anod.-Betriebsspanng. Ua i - 450V
Max. Schirmgitterspannung U g2 = 200V
Max. Anodenverlustleistung Q , = 12\W
Max. Schirmgitterverlustlstg. Q g2 = 2.5W

im Schwingbetrieb |
Durchgriff (Anode/Steuergitt.) D — 290/,
Durchgriff schirmgitter/Steuergitter) Dl — 239
Steilheit S = etwa S5mA/V
Steuergitt.-Anod.-Kapazitit C,, = 1 pF
Nutzleistung N, = etwal2W
Max. Anod.-Gleichstrom I, = 60 mA

*) Dieser Wert ist im Betrieb einzustellen und auf

- 30/p konstant zu halten.

**) Die zuldssige Schirmgitterverlustleistung im statischen Betrieb hingt von den einzelnen
Spannungen ab. Eine schwache Rotglut einzelner Schirmgitterwindungen soll nicht iibers
schritten werden.

Max. Gewicht /5 g
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o A&
(5w
v

24-

U l
V~100

»
=

T80 —60 40 -2 0 20

Statische Kennlinie: der RS 289

Ugr |
4

Die RS 289 ist eine indirekt geheizte Sende-
Pentode, die sich bis ins Ultrakurzwellen-
gebiet hinein verwendf_:n 1a3t. Auf Grund
ihrer universellen Eigenschaften wird sie
in Kﬁstallsteuerstufen, Hochfrequenz=Ver-
Stirker; und Vervielfachungsstufen, sowie in

Niederfrequenz-Verstirkerstufen benutzt.

" Die Rohre ist mit einem 5poligen Europa-

sockel ausgerustet.
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@ Anode

Mafle in mm
Sockel von unten in Richtung gegen
die Rohre gesehen

RS 253

' 2,5 kW-Senderohre

TELEFUNKE

Heizspannung Uy, = 16,5 Volt*)
Heizstrom Ih etwa 16,5 A
Kathode Wolftam; direkt geheizt
| M&X.}. Anod.:Betriebsspanng. Ua = 12000V
Emissionsstrom bei
U, = Ug:SOOV I etwa 1,2 A
Durchgriff D etwa 2%
| Verstarkungsfaktor p= 1/D etwa 50
Steilheit S etwa 2,5mA/V
Max. Anodenverlustleistg. Q, = 800 W
‘Nutzleistung N, etwa 2,5 kW
Norm. Anodengleichstrom I, = 0,35 A

*) Dieser Wert ist im Betrieb einzustellen und auf + 39/, konstant
zu halten.

Max. Gewicht : 2250 ¢
Codewort . vejbg

RS 253

"I"’ 1 I E*“ Vi ——_1—_'] éDie: RS 253 1st eine mit Wolfram-
NEENEN EEEY S | n :I - kathode ausgeriistete Langwellenrdhre,
INNENN -c§$f 0{3 At ____“ _T “:_ﬂ - die sich durch grofle Betrieb.ssicherhei“c
l 1T %@ji | 7 PP éund gute Lebensd'auer‘auszelchnet. Bei
] Q;\_}i WEE /i NN Fremderregung wird dlgvorhergehende
HEEEREREE ﬁ ! | I | Stufe zweckmiBlig mit einer RS 214g
: HasHH bestiickt. Die RS 253 ist fiir Gitter:
T T T T | EEEENEEN i spannungsmodulation geeignet; als
| | 62 | ' ;Modulatorriihre ist eine RV 273 zu

- e T

=200 -150 -100 =50 O +50 +100 - +750 Voi

Statische Kennlinie der RS 253




— >  TELEFUNKEN RS 250g

1 . 20 kW-Senderdhre mit Wasserkiihlung
s Kathode | kg g@ | Aafhode '
~ b 'ﬁ_ Heizspannung ' Uy = 17,5V#)
_ | Max. Heizstrom I, = 120A
e < M %5 ot I Kathode . - Wolftam, direkt geheizt
Max. Anod. - Betriebsspanng. Ua = 11000V
A Emissionsstrom bel '
3 figy - Ua=Ug‘=850V I, = 10A
> x
= Durchgriff D = 1,3%0
= Verstarkungsfaktor n=1/D = 77
= Steilheit S etwa 12mA/V
' Max. Anodenverlustleistg. Q. = 12kW
Nutzleistung n, etwa 20kW
Norm. Anodengleichstrom I, = 2,8A
*) Dieser Wert ist im Betrieb einzustellen und auf * 39/, konstant
P, zu halten. | |
Rvvr” Y L Max. Gewicht : mit Kiihltopf = 5800 g
ohne ,, = 4000 ¢
Mafle in mm Codewort . vciya
D
\ /%
| o Die RS 250g ist eine Wasserkiithlrohre fiir 20 k™ _
Emmmmay O I 5 ET_] Nutzleistung, die in erster Linie fur Langwellen o~
0 ] -F]_r I entwickelt worden 1st. Sie unterscheidet sich von 1
| nE = ’Ff_r' I - der RS 255g nur durch die Heizdaten und eine
|—1—-—-~——1—9 e | andere Ausfiihrungsform der Heizzufiihrungen. »
T T aae NN SN ~ Bei Gitterspannungsmodulation ist als Modulator:-
HHHH - e rohre die RS 253 geeignet. Wird die Anoden-
OO A ”@F | NN spannung moduliert, so verwendet man zweck-
T S mifigerweise 2 Rohren RS 261 als B-Modulator.
L e , 1 *j I - - ‘
CH-HH S A T L
F———%- v anR AT HHE Die RS 250g benotigt eine Kithlwassermenge von
CTT SPLE: EEREEY RS RN T mindestens 12 Liter in der Minute. Dabei soll
EEENEREEE e n die Ausgangstemperatur des Kiihlwassers unter
A15 obere——1— 65° C bleiben. '
o P PP CEETETT In die Anodenleitung der Rohre muf ein Schutz-
11 EEEEENEE widerstand von mindestens 200 Ohm gelegt
T werden. Wenn der Gleichrichter mit Gitter-
dy unters steuerung und automatischer Spannungsabschal-
__ Gitterspamnung—— — ~ tung beim Auftreten eines Uberstromes aus- —~
W Volt-200-100 0 500 000 Vot geriistet ist, geniigt ein Schutzwiderstand von <
Statische Kennlinie der RS 250g 100 Ohm.

e s
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1 Anode
@ Kathode
@) Gitter

AL

Mafle in mm

TELEFUNKEN

- Heizspannung ~Uh — 17,5 Volt*)
Max. Heizstrom I, = 150 A

- Kathode Wolfram, direkt geheizt
Max. Anod.-Betriebsspanng. U, = 11000V
Emissionsstrom bei

Ua:ngl()OO VI, etwa 14 A

Durchgriff D etwa 10 %o

~ Verstarkungsfaktor n=1/D etwa 10
Max. Steilheit S etwa 17 mA/V
‘Max. Anodenverlustleistg. Q, = 30 kW
Nutzleistung n, etwa 25kW
Norm. Anodengleichstrom I, etwa 3,8 A

*) Dieser Wert ist im Betrieb einzustellen und auf =+ 39/o konstant zu

halten.

Max. Gewicht: mit Kiihltopf 26000 g
ohne Kiihltopf 15000 g
Codewort: vckhk

RS 262

25 kW-Senderdhre mit Wasserkihlung

I~f(ty)

Paramefter Ug

.
B0V -7000 - 500 0. S00 V 7000

Statische Kennlinie der RS 262

Die RS 262 ist eine Grofdverstarkerrohre, die vor
allem als Modulatorrohre fiir anodenspannungs-

" modulierte Sender verwendet wird. Trotz der

grofien Steilheit und des grofien Durchgriffs dieser
Rohre ist ihre Kennlinie weitgehend geradlinig,
so dafl bei Verwendung der Rohre im Gegen-
takt:B=Verstarker der Ruhestrom nur ungefiahr
0,7 A grof} zu sein braucht. Im Bereich negativer
Gitterspannung konnen etwa 10 kW Nutzleistung
verzerrungsfrei ausgesteuert werden.

Die Rohre vertrigt die verhaltnismifig grofle
Anodenverlustleistung von 30 kW. Hierzu ist
eine Kithlwassermenge von mindestens 40 Liter

in der Minute erforderlich. Dabei soll die Auss

gangs- Temperatur des Kihlwassers nicht iiber
65° C liegen. In die Anodenleitung der Rdhre
muf} ein Schutzwiderstand von mindestens 100

gelegt werden.



Anode —\o8

Max. 245

P\ 5c/ich

Seritenklemme

Erdungsbuchse
fir Mez‘a/fsqc/re/

Mafle in mm

Sockel von unten in Richtung gegen
die Rohre gesehen

Heizspannung
Heizstrom

Kathode

Max. Anod.zBetriebsspanng.
Max. Anodenverlustleistung

TELE

FUNKEN

Uy =

Bei U, =1500 V betragen:

Gittervorspannung

- Anodenstrom

Durchgriff

~*) Dieser Wert ist im Betrieb einzustellen und auf -
halten.

Verstarkungsfaktor

Innenwiderstand
Steilheit

Max. Gewicht

Codewort

270 g
nsysd

RV 271

Verstédrker- und Modulatorrdhre

8,0 Volt*)
Ih = etwa 1,5A
Oxvd, indirekt geheizt

1500 V
110 W

1l

= 39/, konstant zu

28

LB

92
A |l

Y% =0y

RV 271

% ~2s) |

a7

% -ty |

yf*-;..fk/f

v/

N
7 ///@'
\

.21 (5000 D)

4%
"'}7/3;-
2.

500

7000

1500

2000

N o s
AR

Un
2500

volt

~ Statische Kennlinie der RV 271

Fir Lieferung unverbindlich

DieRohre ist eine Niederfrequenz:Ver-
starkerrohre und gibt eine unverzerrte

Niederfrequenzleistung von 40 W ab.

Besondere Merkmale der Rohre sind
die geringe Heizleistung, die Moglich-
keit der Heizung aus dem Wechsel-

stromnetz (iiber einen Transformator)

und der sehr Stabile Kathodenaufbau.

Sie wird in Verstirkern fiir Grofilaut-
sprecheranlagen sowie zur Modulation

von Jelefoniesendern bzw. in deren

Vorverstirkerstufen benutzt.

Nachdruck nur mit Quellenangabe gestattet

6511



TELEFUNKEN RGQ 7,5/0,6

I Mercury Vapour Rectifying Valve
Filament voltage ' 2.5 V.¥)
- 0 Filament current [;, = about 5A.
* ™ -
X Cathode Oxide, directly heated
X
- Maximum peak inverse
voltage = 7500 V.
Maximum peak current = 0.6 A.
V Internal voltage drop = about 15V.
@ Plate —
Heating-up period required
before applying the plate
voltage: at least 10 seconds
*) This value is to be adjusted during operation and to be kept constant to 4 50/o.
Maximum weight : 90 grammes
N Dimensions in mm. Code word - Ngqow

View of Bottom of Base

Valve RGQ 7,5/0,6 is a half-wave rectifier filled with mercury vapour. Due
to the small internal voltage drop a high efficiency is attained and a voltage

supplied which is practu:ally independent of the load. Application: Current R

(L

supply to small transmitters and large-type amplifiers.

The valve has a standard four-pole European base in which two pins each are
connected with each other for one cathode lead in order to relieve the plug

pins. It 1s recommended to connect also the corresponding bushes of the valve

socket with each other to avoid excessive heating of the plug pins.

The maximum direct voltage obtainable is about 2400 volts in two- phase .circuits,
- about 3600 volts in three-phase circuits, and about 7200 volts in voltage doubling
circuits (Graetz or “bridge* rectifier system). Depending on the circuit arrange-
ment of the rectifier and the dimensioning of the filter elements a direct current

up to 500 milliamps. can be obtained from the valve.

A
K.R.B.4E (2000) Not binding for delivery If reproduced source must be acknowledged 641
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Senderohre RS 283

S S — S S S Iy S etk S S Ay i TG . G i s

Heizspannung | . 11 Volt
Heizstrom max. . 5,8 Amp.
Sattigungsspannung 500 Volt
Innerer Widerstand | 5000 Ohm
Durchgriff 4 %

Anodenbetriebsspaniung max. 2000 Volt
Anodenverlustleistung max. 150 Watt

Nutzielistung 250 Watd
Hohe 335 mm
Breite max. ' 100 mm

Gewicht _ 550 g




Kenndatven

—— T oy ST Emmmy asmpms S g e T Sl e e S SN S

Heizspannung 4,0 Volt
Heizstrom ca., 1,1 Amp.
Anodenspannung 250 Volt
Schirmgitterspannung 250 Volt
Gittervorspannung ~18 Volt
Anodenstrom 24 mA.,
Steilheit | 2,5 mA/Volt

Innenwiderstand ' 70 000 Ohm




Kenndaten

Iy ey, S e e S S N g ey W —"

der Rohre RGN 4004

Y S sty iy i S Py Sy WA SUENE s S Stny Pehe TUNNE PUNGL emmmy S SNk T

Heizspannung 4,0 Voltg
Heizstrom ca. 4,0 Amp.
Max.Trafospannung 2x550 Volt

Max.xlelchstrom 300 mAmp.

L. T T . __ e



e Max.728 5

.1 TELEFUNKEN RGQ 20/5

Quecksilberdampf-Gleichrichterréhre

Heizspannung U, = 50 Volt¥
— ! Heizstrom [, = . etwa 20A

;é Kathode Oxyd, direkt geheizt
Max. Sperrspannung == 20000 V
Max. Spitzenstrom - 5A
Innerer Spannungsabfall — etwa 15V
'Aﬁheizzeit, nach der erst die

r Anodenspannung angelegt .

? werden darf: mindestens 1 min

¥) Dieser Wert ist im Betrieb einzustellen und auf * 59/, konstant
zu halten.

Max. Gewicht : . 680 g
Codewort o nqqvd

Mafle in mm

Sockel von unten in Richtung gegen
die Stifte gesehen

Die RGQ 20/5 ist eine Einweg-Gleichrichterrohre, die sich. durch sehr holie:n \?Vir::
kungsgrad auszeichnet. Der geringe innere Spannungsabfall von 15 V gewahrleistet
eine vom Belastungsstrom praktisch unabhidngige Spannung.

Bei giinstiger Bemessung der Schalt: und Siebmittel sind maximal folgende Gleich-
spannungen und Gleichstrome erzielbar:

in Zweiphasenschaltung etwa 6400V, 4 A,
in Dreiphasenschaltung etwa 9600 V, 4,2 A,
in Graetzschaltung etwa 19200 V, 4,6 A.

Die Heizung kann unmittelbar eingeschaltet werden.

Zur Begrenzung des Ladestromstofies beim Einschalten der Riihi:e empfehlen sich
besondere Widerstinde in der Siebkette, die wihrend des Betriebes abgeschaltet
werden konnen. Sind keine Widerstinde eingebaut, so muf3 die Spannung allmihlich
heraufreguliert werden.

Nach jedem Transport mufl die Roéhre 45 min lang ohne Anodenspannung betrieben
werden.

Die angegebene Anheizzeit gilt als Mindestwert. Etwas spateres Einsc}.xalte_n der
Anodenspannung erhdht; insbesondere bei niedrigen Raumtemperaturen, die Lebens:- o
dauer der Rohre. .

R.B.20D (3000) Fiir Lieferung unverbindlich

Ifj

Nachdruck nur mit Quellenangabe gestattet 6512



